
1
 

POMPES IMMERGÉES EN INOX   6’’ - 8’’ - 10’’
INOX SUBMERSIBLE PUMPS    6’’ - 8’’ - 10’’

L’eau en mouvement
Water in motion
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Électropompes immergées
Electric submersible pumps



Mises à jours éventuelles sans préavis - Technical changes without notice 3Mises à jours éventuelles sans préavis - Technical changes without notice

Plaque d’assise

Électropompes immergées
Electric submersible pumps

Électropompes immergées
Electric submersible pumps

Applications
Irrigation
Applications domestiques et industrielles 
Alimentation en eau potable 
Surpression
Pompage d’eau claire à partir de forage et    
puits profonds
Systèmes anti-incendies

Spécifications techniques
Débit maximum : 280 m3/h
Hauteur manométrique maximum : 400 m
Diamètre maximum de l’électropompe : 247 mm  
Série SX offre une résistance maximale à l’usure .
Température maximum de l’eau : 30°C  (T>30C°
disponible en option) 
Les pompes de la série SX  sont accouplées aux   
moteurs standards suivant la norme NEMA 
Nombre de démarrages maximum / heure : 20      
Densité de sable maximum dans l’eau : 50 g/m3 

Applications

Irrigation
Domestic and industrial applications 
Water supply 
Pressurizing water systems
Water pumping from deep wells
Fire-fighting systems

Flow up to : 280 m3/h
Total head up to : 400 m
Maximum pump diameter : 247 mm  
SX Provides maximum strength ,durability ,wear and 
durability tear resistance  
Maximum water temperature : 30°C (T>30°C  
available upon request)
The SX series are coupled to standard motors
according to the NEMA norm.  
Maximum starts/hour : 20 
Maximum sand density in water : 50 g/m3

Technical Data

Débit nominal (m3/h)
Nominal flow (m3/h) 

X: Construction Inox
X: Stainless steel construction

  

S : Mixed flow

 

150 S  X17 /10

Nombre d’étages
Number of stages

150 :  Diamétre nominal (mm)
150 : Nominal diameter(mm)

S : Semi Axial



Mises à jours éventuelles sans préavis - Technical changes without noticeMises à jours éventuelles sans préavis - Technical changes without notice4

   

 

Rep

1

2

3

4

5

6

7

14

15

16

17

Désignation
Description

Chambre d’aspiration

Crépine

Cône de blocage

Nut for Up - thrust

Suction bowl

Strainer

Impeller

Ecrou butée supérieure
Stainless steel

Acier inox

Up Thrust bearing
Butée supérieure

Diffuseur
Diffuseur

Nut for impeller
Ecrou de blocage turbine

Bronze
Bronze

Stainless steel
Acier inox

Stainless steel
Acier inox

Stainless steel
Acier inox

Rubber
Caoutchouc

Rubber
Caoutchouc

Matière
Material

8

Bowl Bearing
Coussinet Diffuseur9

Valve Seal
Joint de clapet10

Top bearing
Couussunet supérieur

Stainless steel
Acier inox11

Valve holder
Siège de clapet

Stainless steel
Acier inox12

Valve
Clapet

Stainless steel
Acier inox

Stainless steel
Acier inox

Stainless steel
Acier inox

Stainless steel
Acier inox

Stainless steel
Acier inox

13

Valve Bowl
Corps de clapet

Shaft coupling
Accouplement

Shaft
Arbre

Strap
Tirant

Impeller
Turbine

Stainless steel
Acier inox

Stainless steel
Acier inox

Stainless steel
Acier inox

Types - Types
150 SX - 200 SX - 250 SX
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Construction de la pompe - Pump construction

Électropompes immergées
Electric submersible pumps
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6” Électropompes immergées
Electric submersible pumps 150 SX30/ 21 - 37
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Type de
Pompe
Pump 
Type HPKW

MOTEUR
MOTOR

Courant
Current

(A)
m3/h

l/s

0
0

150SX30/21
150SX30/22
150SX30/23
150SX30/24
150SX30/25
150SX30/26
150SX30/27
150SX30/28
150SX30/29
150SX30/30
150SX30/31
150SX30/32
150SX30/33
150SX30/34
150SX30/35
150SX30/36
150SX30/37

18,5
22
22
22

26,5
26,5
26,5
26,5
26,5
26,5
30
30
30
30
30
30
37

25
30
30
30
35
35
35
35
35
35
40
40
40
40
40
40
50

41,8
48,5
48,5
48,5
48,5
48,5
56,4
56,4
56,4
56,4
61,7
61,7
61,7
61,7
61,7
61,7
74,3

251
263
275
287
299
311
323
334
346
358
370
382
394
406
418
430
442

243
254
266
277
289
301
312
324
335
347
358
370
381
393
405
416
428

225
236
247
257
268
279
290
300
311
322
332
343
354
365
375
386
397

199
208
218
227
236
246
255
265
274
284
293
303
312
322
331
340
350

162
170
178
185
193
201
209
216
224
232
240
247
255
263
270
278
286

114
120
125
131
136
142
147
152
158
163
169
174
180
185
191
196
201

52
54
57
59
62
64
67
69
72
74
77
79
82
84
87
89
92

HPKW

Type de
Pompe 
Pump 
Type

MOTEUR
MOTOR

L LM LP Φ M Φ P

Dimensions - Dimensions (mm) Poids -Weight (kg)

Motor Pompe Total
150SX30/21
150SX30/22
150SX30/23
150SX30/24
150SX30/25
150SX30/26
150SX30/27
150SX30/28
150SX30/29
150SX30/30
150SX30/31
150SX30/32
150SX30/33
150SX30/34
150SX30/35
150SX30/36
150SX30/37

18,5
22
22
22

26,5
26,5
26,5
26,5
26,5
26,5
30
30
30
30
30
30
37

25
30
30
30
35
35
35
35
35
35
40
40
40
40
40
40
50

3270
3465/3249
3560/3344
3655/3439
3750/3534
3845/3629
4051/3774
4146/3869
4241/3964
4336/4059

4461/4194/4270
4556/4289/4365
4651/4384/4460
4746/4479/4555
4841/4574/4650
4936/4669/4745
5031/4764/4840

1006
1106/890
1106/890
1106/890
1106/890
1106/890
1217/940
1217/940
1217/940
1217/940

1247/980/1056
1247/980/1056
1247/980/1056
1247/980/1056
1247/980/1056
1247/980/1056
1247/980/1056

2264
2359
2454
2549
2644
2739
2834
2929
3024
3119
3214
3309
3404
3499
3594
3689
3784

142
142/172
142/172
142/172
142/172
142/172
142/172
142/172
142/172
142/172

142/172/192
142/172/192
142/172/192
142/172/192
142/172/192
142/172/192
142/172/192

132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132

76
87/86
87/86
87/86
87/86
87/86
98/91
98/91
98/91
98/91

103/103/129
103/103/129
103/103/129
103/103/129
103/103/129
103/103/129
103/103/129

48
50
52
54
56
58
60
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81

124
137/136
139/138
141/140
143/142
145/144
158/151
161/154
163/156
165/158

172/172/198
174/174/200
176/176/202
178/178/204
180/180/206
182/182/208
184/184/210

Diamètre de refoulement : 3 "
Outlet connection diameter  : 3’’
Teneur maximale en sable : 50gr/m3 

Max sand content : 50gr/m3

Clapet : Inclus
Check valve : Included
Tension : 380 - 415V(-10%+6%)
Voltage : 380 - 415V(-10%+6%)
Fréquence : 50 Hz
Frequency : 50 Hz
Temp. max eau : 30°C (50°C  optionnel)
Max water temperature : 30°C (50°C optional)
Indice de protection : IP 68
Degree of protection : IP 68

Caractéristiques à 2900 tr/min / Performances at 2900 r.p.m. 
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Dimensions d'encombrement et poids / Overall dimensions & weight

Électropompes immergées
Electric submersible pumps 150 SX30/ 21 - 37
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Rendement  / Efficiency

Hmt  / Head

Débit / Capacity .

Puissance / Power (Un étage / one stage)

Nbr. étages / Stages CV / HP

6”
Caractéristiques à 2900 tr/min / Performances at 2900 r.p.m. 
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L LM LP Φ M Φ P

Dimensions - Dimensions (mm) Poids -Weight (kg)

Motor Pompe Total
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Diamètre de refoulement : 3 "
Outlet connection diameter  : 3’’
Teneur maximale en sable : 50gr/m3 

Max sand content : 50gr/m3

Clapet : Inclus
Check valve : Included
Tension : 380 - 415V(-10%+6%)
Voltage : 380 - 415V(-10%+6%)
Fréquence : 50 Hz
Frequency : 50 Hz
Temp. max eau : 30°C (50°C  optionnel)
Max water temperature : 30°C (50°C optional)
Indice de protection : IP 68
Degree of protection : IP 68
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Électropompes immergées
Electric submersible pumps 

 

Longueurs de câble maximales en mètres pour 400V / 50 Hz et une chute de tension de 5%

Maximum cable lengths in meters for 400V / 50Hz and 5% voltage drop 
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Électropompes immergées
Electric submersible pumps 

 

Longueurs de câble maximales en mètres pour 400V / 50 Hz et une chute de tension de 5%

Maximum cable lengths in meters for 400V / 50Hz and 5% voltage drop 



 

L’eau en mouvement
Water in motion
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